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Parasol de terrasse télescopique aluminium
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Fiche technique parasol

Série 233

Armature Aluminium, branches aluminium, assemblage par emboitement, mat @ 50mm
Mécanisme télescopique a tige et poignée autobloquante

Entoilage Acryligue Acrisol®, acrylique premium Agora® Compact, acrylique top Dickson® Orchestra,
polyester enduit Airtex®

Le parasol Squarea 233 signe votre passage a l'ére industrielle. Il est équipé du méme mécanisme douverture
télescopique rapide que ses grands fréres et offre une facilité dutilisation extraordinaire pendant le service. If couvre G
la perfection les surfaces de 6 G 12 m” Son rapport qualité-prix redoutable le destine en particulier aux chaines de
restauration et a tous les lieux ol les parasols fleurissent en grand nombre.

Armature

Mat extérieur Profilé aluminium & gorge @ 50mm,
épaisseur 2mm

Profilé aluminium demi-lune @42mm,
épaisseur 1,5mm

Tige profilé alu @ 10mm, épaisseur 2mm,
guidage complet sous gorge, poignae de
manaeuvre autabloguante polymere, 4
positions préréglées

Mat intérieur

Mécanisme
d'ouverture

Branches Profile alu d angles arrondis renforcés
30x19mm

Contrebranches Profilé alu d angles arrondis renforcés
30x19mm

Charniéres Cavalier souple polymere a bossages

Couronnes Demi-coquilles polymere a bossages,
assemblage vissé

Fixations Emboitement indechaussable breveté

Finition Revétement poudre Fpoxy blanc RAL 9016
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Démocratique et populaire

Entoilage
Toile éco Acrylique teint fil 220g/m? Marque Tuva®

Acrisol®, traité antisalissure et hydrofuge
15 colaris mode au chaix. Solidité lumiére 6-8. Garantie fournisseur 2 ans

Toile standard Polyester enduit couleur 200g/m?2, Marque

Mehler® Alrtex®, traité antisalissure et

imperméable

20 calaris classiques au choix. Solidité lumiére 6-8. Garantie fournisseur 2 ans

Toile premium Acrylique teint masse 300g/m’, Margue
Tuva® Agora® Compact, traité antisalissure
et impermeable

7 coloris naturels au choix, Solidité lumiére 7-8. Garantie fournisseur 5 ans

Toile top Acrylique teint masse 300g/m?, Margue
Dickson® Orchestro™, troité antisalissure et
imperméable

100 coloris exclusifs au chaix. Solidité lumiére 7-8.

Fabrication frangaise. Garantie fournisseur 10 dns

Confection Double cauture qualité voilerie, piéces de
renfort aux points de fixation
5ans bavolet, finition bord roulé
Bavaolet rapporté, finition galon tressé
couleur assortie

Impression En option sur devis : marquage sérigraphie 1
0 4 couleurs
Fixation Milieu : velcro 20mm blanc

Bas : sangle boulonnée sur embout fileté
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Dimensions & poids

Rond

Surface
Branches

H mat ouvert

H mat fermé

H branche ouvert
H branche fermé
Poids

Poids arrimage*

Dim massif béton
Carré

Surface
Branches

H mat ouvert

H mat fermé

H branche ouvert
H branche fermé
Poids

Poaids arrimage*
Dim massif béton

Rectangulaire

Surface
Branches

H mat ouvert

H mat fermé

H branche ouvert
H branche fermé
Poids

Poaids arrimage*
Dim massif béton

Taille = couverture réelle au sol

www.squureu-parasol.com Rev02_0123
Squarea 233
@300 @350 @400
7,1 m? 9,6 m? 12,6 m?
8 8 8
280 cm 300cm 290 cm
345cm 370cm 375cm
230cm 230cm 230cm
195 cm 180 cm 167 cm
14 kg 16 kg 19 kg
40 kg 60 kg 90 kg
60x60x60 cm 60x60x60 cm 60x60x60 cm
250x250 300x300 350x350
6,3 m? 9 m? 12,3 m?
4 8 8
275cm 285cm 305cm
340cm 360 cm 380 cm
230cm 230cm 230cm
160 cm 137cm 124cm
13 kg 17 kg 19 kg
40 kg 60 kg 90 kg
60x60x60 cm 60x60x60 cm 60x60x60 cm
300x200
6 m?
6
275¢cm
360 cm
230cm
180 cm
15 kg
40 kg
60x60x60 cm

* Poids darrimage et volume du massif béton pour ancrage permanent : valeur indicative sous toutes réserves. Les conditions d'installation réelles peuvent nécessiter

des dispositions différentes.

Poids d'arrimage
Verrouillage

Pied béton massif
Pied autoporté Liro
Terrasse saisonniére
Ancrage permanent
Installation spéciale
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Accessoires

Housse assortie Paur transport et hivernage

Palyéthyléne tressé laminé blang, cordelette

Pralonge lo vie de votre parasol. Pose et dépase facile en moins d'une minute

Toile indéchirable respirante gris acier, canfection solide sur mesure, fermeture éclair, cordon de traction
Raidisseurs invisibles pour positionner la housse sans perche ni échelle

Lume-1 Touch Buo - réglettes LED sur batterie amovible

Housse autoportante

Eclairage LED sur batterie

Eclairage LED RVB sans fil Lume-1Pro - rompes LED RVB amavibles, fixation sur plots magnétigues, nombreuses fonctions

Base Douille de mat
Selon taille {cf. tableau des dimensions)

Goupille verrauillée ou boulon autobloguant

35 ou 40 kg avec ou sans caque, avec ou sans roulettes. Nous consulter

45 ou 60 kg chariot rétractable, pour déplacer le parasol sans effort & tout moment
Casier acier pour 4 ou 8 dalles béton 40x40cm ou 50x50cm

Ancre de sol acier galéanisé d bétonner

Platine acier & boulonner sur structure existante, ou fixation sur mesure

Douille acier galvanisé Squarea, 4 pattes de fixation & boulonner sur
suppart

s onl pour bul de {aciliLer | ix de nos produils el sonl donnés de bonne [oi maois sans
linsLallation el de Fulilisation poduils

composants de valeur Lechnique équivalenle
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