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Fiche technique parasol

Série 443

Parasol de terrasse super-premium télescopique aluminium, modulaire et personnalisable

Armature

Entoilage

Aluminium, branches renforcées aluminium, assemblage inox, mat @ 70mm

Mécanisme télescopique a tige et levier de verrouillage

Acrylique premium Agora® Compact, acrylique top Dickson® Orchestra, polyester enduit Airtex®

Le parasol Squarea 443 vous fait entrer dans le monde des grands, Il bénéficie de vingt ans d'amélioration continue.
Son mécanisme d'ouverture ultra-rapide et ses dispositifs de contréle de tension garantissent une terrasse au look
toujours impeccable, par tous les temps. Squarea 443 est fabriqué a la demande en 21 tailles pratiques pour couvrir
parfaitement toutes les terrasses.

Armature

Mat extérieur

Mat intérieur

Mécanisme

d'ouverture

Branches

Contrebranches

Charniéres

Couronnes

Fixations

Finition

Profilé aluminium cannelé @ 70mm,
épaisseur 3 mm

Profilé aluminium demi-lune @45mm,
épaisseur 2mm

Tige profilé alu @ 12mm, épaisseur 2mm,
guidage complet sous gorge, dispositif de
manceuvre et de verrouillage tout alu,
réglable en hauteur

Selon dimension : Profilé alu a renforts
extrudés 32x19mm / 43x19mm / raidisseur
en U 30x30mm boulonné sur rail

Profile alu 32x19mm renfarcé

Selon dimension : cavalier souple polymere
ou profilé en U 30x30mm, boulon inox
autobloguant

Demi-coquilles polymere a alvéoles,
assemblage boulonne

Goupilles inox verrovillees

Revétement poudre Epoxy blanc RAL 9016
ou gris argent RAL 9006

i1

Entoilage

Toile standard

Toile premium

Toile top

Confection

Impression

Fixation

Polyester enduit couleur 200g/m2,
Margue Mehler Airtex,

traité antisalissure et impermeable.

20 coloris. Solidité lumiére 6-8
Acrylique teint masse 300g/m’, Margue
Tuva® Agoro® Compact, traité antisalissure
et impermeable

100 coloris exclusifs au chaix. Solidité
lumiere 7-8. Fabrication frangaise. Garantie
fournisseur 10 ans

Acrylique teint masse 290g/m2,
Margue Dickson Orchestra,

traité antisalissure et impermeable.

100 coloris. Garantie fournisseur 10 ans
Couble couture qualité voilerie, pieces de
renfort aux points de fixation/

5ans bavolet, finition bord roulé

Bavolet rapporté, finition galon tressé
couleur assortie

En option sur devis :

Marguage sérigraphie 1 0 4 couleurs
Haut : sangle et crochet inox

Milieu : velcro 50mm blanc

ou couleur assortie a I'armature

Bas : sangle et clip gjustable
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Dimensions & poids Squarea 443
Rond @350 2400 @450 @500 @550 @600
Surface 9,6 m? 12,6 m? 15,9 m? 19,6 m? 23,8 m? 28,3 m?
Branches 8-alu32x19 8-alu32x19 8-alu43x19 8-alu43x19 | 8-alus3x1S = 8-alu43x19
H mat ouvert 305cm 320cm 320cm 340cm 340cm 350cm
H mat fermé 370cm 400 cm 415cm 440cm 445 cm 460 cm
H branche ouvert 230cm 230cm 230cm 230cm 230cm 230cm
H branche fermé 170cm 180 cm 170cm 180 cm 160 cm 140 cm
Poids 30kg 32kg 34 kg 36 kg 38kg 40 kg
Poids arrimage* 90 kg 90 kg 130 kg 170 kg 250 kg 250 kg
Dim massif béton 70x70x60 cm 70x70x60 cm 70x70x60 cm 80x80Ox60 cm 80xBOx60 cm 80xBOx60 cm
Carré 300x300 350x350 400x400 450x450 = 500x500
Surface 9m? 12,3 m?2 16 m? 20,3 m? 25 m?
Branches 8-alu32x19 8-alu32x19 8-alu43x19 8-au4319™ | 8-auk3x19™*
H mat ouvert 300 cm 300 cm 320cm 330cm 340cm
H mat fermé 370cm 370 cm 420cm 435cm 485 cm
H branche ouvert 230cm 230cm 230cm 230cm 230cm
H branche fermé 150 cm 110 cm 120cm 100cm 120cm
Poids 32kg 35kg 38kg 42kg 48 kg
Poids arrimage* 90 kg 90 kg 130 kg 170 kg 250 kg
Dim massif béton 70x70x60 cm 70x70x60 cm 80x80x60 cm 80xBOX60 cm | 8OXxBOXE0 cm
Rectangulaire | 400x250 @ 350x300 | 400x300 400x350 500x300 | 450x350 500x350 @ 450x400 @ 500x400  500x450

2

Surface 10m? | 10,5m? | 12m? 14 m? 15m* | 1575m* 17,5m’ 18 m2 20 m? 225m
Branches 6-alu43x19 | 8-aluL3x19 | 8-alu43x19 | 8-alu43x19 | 8-alus3x19 | 8—aul3x19* | 8-alu4319™ | 8-au4319* | 8—au4319* | 8-au4319*
H mat ouvert 310cm 310cm 330cm 320cm 310cm 330cm 340 cm 330 cm 320cm 340 cm
H mat fermé 420cm 400 cm 410cm 420cm 435 cm 430cm 470 cm 430 cm 440 cm 480 cm
H branche ouvert 230cm 230cm 230cm 230cm 230cm 230cm 230cm 230cm 230cm 230cm
H branche fermé 180 cm 150 cm 150 cm 150 cm 130cm 120cm 120 cm 110 cm 110cm 110 cm
Poids 32kg 33kg 34 kg 36kg 38kg 40kg 42kg 4ikg 46 kg 48kg
Poids arrimage* 90kg 90kg 90kg 130kg 170kg 170kg 250kg 250kg 250kg 250kg
Dim massif béton 70x70x60 cm | 70x70x60 cm | 70x70x60 cm | 8OxBOx60 cm | BOxBOX60 cm | BOxBOX60 cm | BOXBOx60Cm | 80xBOx60cm | BOXBOX60 M | 8OXx8OX60 cm
Taille = couverture réelle au sof ** + raidisseurs

* Poids d'arrimage et volume du massif béton pour ancrage permanent : valeur indicative sous toutes réserves, Les conditions d'installation réelfes peuvent nécessiter des dispositions différentes.
Options .
Couleur personnalisée Armature revétue poudre Epoxy haute résistance couleur RAL au choix ou couleur

spéciale

Hors piéces plastiques {courannes, charniéres, connecteurs et boulonnerie

Cheminée Event décoratif en partie supérieure de l'entoilage, inséré dans les coutures fﬁ-‘-
sugittoles m ol
i

Préequipement gouttiére Arcequx inox vissés, pour fixation des gouttieres amovibles I I @ H

Accessoires

Housse simple Paur transport et hivernage Palyéthyléne tressé laminé blanc, cordelette
Housse autoportante Pralonge lo vie de votre parasol. Pose et dépase facile en moins d'une minute
Toile indéchirable respirante gris acier, confection solide sur mesure, fermeture éclair, cordon de traction
Raidisseurs invisibles pour positionner la housse sans perche ni échelle

Gouttiére Paur connecter les parasols entre eux et permettre I'écoulement de la pluie. Accrochage rapide en extrémité de baleine
Taile assartie au parasal, confection solide sur mesure, 2 raidisseurs sous fourreau

Eclairage LED sur batterie Lurme-1 Touch Buo - réglettes LED sur batterie amovible

Eclairage LED RVB sans fil Lurme-1Pro - rampes LED RVB amavibles, fixation sur plots magnétigues, nombreuses fonctions

Eclairage amovible sur Bague de miit Noxos hauteur régluble 4 spots orientables LED 12v/8%/ ou halogéne 230V/50W

secteur Connecteurs tout temps Hirschmann protection IP24 pour alimentation 230y

Chauffage infrarouge Bague de miit Noxos hauteur régluble 4 spots orientables LED 12v/6W ou halogéne 230v/504W.

Connecteurs tout temps Hirschmann protection IP24 pour alimentation 230y

Liaison au sol

Base Douille de mat
Poids d'arrimage Selon taille {cf. tableau des dimensions)
Verrouillage Goupille verrauillée ou boulon autobloguant
Option Charniere amovible pour faciliter lnstallotion et le relevage du parasol
Terrasse saisonniére Casier acier pour 4 ou 8 dalles béton 40x40cm ou 50x50cm o N

. s s Douille acier gulvanisé Squarea, platine de fixation & boulonner,
Ancrage permanent Ancre de sol acier galvanisé 0 bétonner o i
- P . ajustable en rotation

Installation spéciale Platine ccier & boulonner sur fondation existante, ou fixation sur mesure

Document d’information destiné aux utilisateurs professionnels. |
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