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1 Fiche technique parasol

squarea Série 544

Parasol de terrasse super-premium télescopique aluminium, trés grand format jusqu'a 38m’

Armature Tout aluminium, branches renforcées, assemblage boulonné inox, mat @ 90mm
Mécanisme télescopique a manivelle
Entoilage Acrylique top Dickson® Orchestra

Le parasol Squarea 544 protége les grands espaces en sachant rester discret. Cest le compagnon fidéle du paysage
et du patrimoine. Doté d'une structure d renforts intérieurs trés étudiée, de couronnes en métal et d'un mécanisme a
manivelle rapide, il résiste aux intempéries les plus sévéres et abrite jusqu'a 36 clients par tous les temps.

Le trés grand chic

Armature Entoilage

Mt extérieur Profilé a\/um\mum cannelé a renforts extrudés @ Toile top Acrylique teint masse 290g/m?2,
90mm, epaisseur 3.8mm Marque Dickson Orchestra,

Mat intérieur Profile aluminium & époulements dangle traité antisalissure et imperméable.
5O0x50rMM, Epaisseur3 mm 100 coloris exclusifs au choix. Solidité

L Vis sans fin acler sous gaine de protection, lumiére 7-8. Fabrication francaise. Garantie

Mecanlsme engrenage monobloc d pignons coniques, Sournisseur 10 ans

AL LEIE ;?EE?F:;;: manivelle amovible, guidoge Confection Double couture qualité voilerie, piéces de

Branches Profilé alu 43x19mm a renforts ext/rudés, ;TSEO%;TEQO;;ZS? EZSSSQM@
raidisseur en U 30x30mm boulonné sur rail '

Contrebranches Profilé alu 32x19mm renforcé Bavolet rapporté, finition galon tressé

s Profilé en U 30x30mm, couleur assortie

Charnieres boulon inox autobloguant Impression En option sur devis :

Couronnes Aluminium injecté monabloc a étriers intégrés marquage serigraphie 1.0 4 couleurs
(fixation verticale) Fixation Haut : sangle et crochet inox

Platine aluminium rectifiée et soudée, étriers
tole alu 5rm forgés et boulonnés (fixation o
plat)

Milieu : velcro 50mm blanc
ou couleur assortie a 'armature
Bas : sangle et clip gjustable

Fixations Boulonnerie inox autobloguante

Revétement poudre Epoxy blanc RAL 8016

Finiti
inition ou gris argent RAL 9006

Shadeforge SAS au capital de 25 000 euros Schirmschmiede GmbH
150 rue Léon Blum F-68000 Colmar Sldstral3e 2

+33(0)783 232305 contact@shadeforge.com +49 (0)34651 29140

1RC5 Colmar B£22 776951 IR InLracommunaulaire FROZE7 2776351 112 Slendal 213714

D-06536 Siidharz / OT RoRla

kontakt@schirmschmiede.de
ISR B3R81 3093861

Edité le 04/01/23 page 1



Specsheet FR

Dimensions & poids

Rond
Surface

Branches

H mat ouvert

H mat fermé

H branche ouvert
H branche fermé
Poids

Poids arrimage*
Dim massif béton

Carré
Surface

Branches

H mat ouvert

H mat fermé

H branche ouvert
H branche fermé
Poids

Poids arrimage*
Dim massif béton

Rectangulaire
Surface

Branches
H mat ouvert
H mat fermé
H branche ouvert
H branche fermé
Poids
Poids arrimage*
Dim massif béton
Taille = couverture réelle au sof

www.squureu-parasol.com Rev02_0123
Squarea 544
@500 @550 @600 @650
19,6 m? 23,8 m? 28,3 m? 33,2 m?
8 — fixation verticale 8 — fixation verticale 8 — fixation verticale 12 — fixation a plat
340cm 340cm 350cm 360 cm
450 cm 450 cm 470cm 470cm
230cm 230cm 230 cm 230cm
170 cm 150 cm 130 cm 120cm
60 kg 70kg 80kg 100 kg
250 kg 250 kg 250 kg =
80x80x80 tm 80xB0x80 cm 90x90x80 cm 90x50x80 cm
450x450 500x500 550x550 600x600
20,3 m? 25 m? 30,3 m? 36 m?
8 — fixation verticale 8 — fixation verticale 8 — fixation verticale 12 — fixation a plat
340cm 340cm 340cm 360 cm
450 cm 480 cm 450cm 540 cm
230cm 230cm 230 cm 230cm
100 cm 120cm 110 cm 110cm
60 kg 70kg 80 kg 100 kg
250 kg 250 kg = =
80x80x80 tm 90x50x80 cm 90x30x80 cm 90x50x80 cm
500x400 600x400 600x500
20 m? 24 m? 30 m?
8 — fixation a plat 8 — fixation a plat 8 — fixation a plat
320cm 340cm 340cm
460 cm 480 cm 500 cm
240 cm 240 cm 240 cm
110 cm 120cm 130 cm
70kg 80 kg 90 kg
250 kg = =
90x90x80 tm 90x90x80 cm 90x90x80 cm

* Poids d'arrimage et volume du massif béton pour ancrage permanent : valeur indicative sous toutes réserves, Les conditions d'installation réelfes peuvent nécessiter des dispositions différentes.

Options

Couleur personnalisée

Prééquipement gouttiére
Prééquipement électrique

Accessoires
Housse classique

Housse autoportante
{jusqu'a 5x5}

Gouttiére

Eclairage LED sur batterie
Eclairage LED RVB sans fil
Eclairage préinstallé

Chauffage préinstallé

Liaison au sol

Poids d'arrimage
Verrouillage
Installation saisonniére
Installation permanente
Installation spéciale

Document d’information destiné aux utilisateurs professionnels. | e5
garanlie ni responsabilile. Il incombe 4 'ulilisaleur de respecler les

Armature revétue poudre Epoxy haute résistance couleur RAL au chaix ou couleur
spéciale

Couronnes et charnieres cauleur assortie

Arceaux inox vissés, pour fixation des gouttieres amaovibles

Ctibluge invisible & Fintérieur du mdt, réalisé sur mesure en usine par électricien certifié
Pour alimentation éclairage LED et chauffage infrarouge

Baitier annulaire de connection en haut de mdt, sortie lumiére vers transfo LED, 2 ou 4
sarties Hirschmann protection IPS4

Connecteur d'entrée en partie basse du mat (protection IPS4] ou en regard sous
chaussée {protection IP6 7]

Prolonge lo vie de vatre parasol. Pose et dépose depuis le sol avec perche télescapique

Toile indéchirable respirante gris acier, confection solide sur mesure, fermeture éclair, corden de traction. Liviée avec perche télescopique 2 ¢ & métres
Pralonge lo vie de votre parasol. Pose et dépose facile en moins d'une minute

Toile indéchirable respirante gris acier, confection solide sur mesure, fermeture éclair, cordon de traction

Raidisseurs invisibles pour positionner la housse sans perche ni échelle

Paur connecter les parasols entre eux et permettre I'écoulement de la pluie. Accrochage rapide en extrémité de baleine

Taile assartie au parasal, confection solide sur mesure, 2 raidisseurs sous fourreau

Lurme-1 Touch Buo - réglettes LED sur batterie amovible

Lurmne-1 Pro - rampes LED RVB amavibles, fixation sur plots magnétigues, nombreuses fonctions

Réglettes LED qualité architecture Linea Light Ice Cut 66, diffuseur trois faces, blanc chaud 2700K. Transformateur discret Teleco Stick, intensité réglable,
télécommande. 4x 124 ou 4x 184/, Nécessite |'option ciblage du mat

Montage sur bros pliant fixé sur le mat. Concentre le chauffage au centre du parasel, limite la
sans dépase des chauffages. Nécessite I'option cablage du mét,

4 rampes de chauffage infrarouge Solamagic Eco+ 1,41
déperdition d'énergie et permet la fermeture du paraso

Base Douille de mat
Selon taille {cf. tableau des dimensions)
Collier de serrage acier intégré a o douille

Casier acier pour 8 dalles béton 40x40cm ou 50x50cm

Douille acier gulvanisé Squarea, platine de fixation & boulonner,

Ancre de sol acier galéanisé d bétonner N .
sur charniere basculante soudée

Platine ccier & boulonner sur fondation existante, ou fixation sur mesure
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