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Fiche technique parasol

squarea Série 654

Parasol d'esplanade télescopique aluminium, trés grand format jusqu'a 50m’

Armature Tout aluminium, construction lourde 12 branches chemisées, mat @ 110mm
Mécanisme télescopique a manivelle
Entoilage Acrylique top Dickson® Orchestra

Le parasol Squarea 654 est congu pour protéger 20 a 50 convives en toute sécurité. Sa conception traditionnelle a
12 branches et sa fabrication artisanale font appel aux profilés les plus Jourds et aux techniques d'assemblage les plus
stres. Il résiste aux intempéries tout au long de I'année.

Il convient en particulier aux grands espaces ouverts qu'il structure sans effort

Couverture tous risques

=

Entoilage

Armature
Miat extérieur Profilé aluminium lisse  110mm, épaisseur Toile top Acrylique teint masse 290g/m2,
5mm Marque Dickson Orchestro,
Ay ez Profilé aluminium 60x60mm, épaisseur traité antisalissure et imperméable.
Mat intérieur .
3mm 100 coloris exclusifs au choix. Solidité
Mécanisme Vis sans fin acler sous gaine de protection, lumiere 7-8. Fabrication frangaise. Garantie
d'ouverture engrenage monabloc d pignons conigues, fournisseur 10 ans
rapport 1:4, manivelle amovible, guidage Confection Couble couture qualité voilerie, pieces de
multipoint renfort aux points de fixation
Branches Profile alu 45x25x2mm, chemisage intérieur Sans bavolet, finition bord roulé
complet en profilé alu 40x20x2mm Bavolet rapporté, finition galon tressé
Contrebranches Profilz alu 32x19mm renforcé couleur assortie
. Profile en U 30x30mm, boulon inox Impression En option sur devis :
Charnieres p .
autobloguant marquage serigraphie 1 a 4 couleurs
Couronnes Platine aluminium 10 mm rectifiée et Fixation Haut : sangle et crochet inox
soudée, étriers tdle alu 5mm forgés et Milieu : velcro 50mm blanc couleur assortie
boulonnés al'armature
Fixations Boulonnerie inox autobloguante Bas : sangle et clip gjustable
Finition Revétement poudre Epoxy coloris RAL au

choix
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Specsheet FR

Dimensions & poids

www.squureu-parasol.com

Taille = couverture réelle au sof

Rond @650 @700 @750 @800
Surface 33,2 m? 38,5 m? 44,2 m? 50,3 m?
Branches 12 12 12 12

H mat ouvert 360 cm 370cm 380cm 380cm

H mat fermé 500 cm 520cm 530 cm 550 cm

H branche ouvert 240 cm 240cm 240 cm 240cm

H branche fermé 170 cm 170 cm 150 cm 150 cm
Poids 110 kg 120 kg 140 kg 150 kg
Poids arrimage* = = = -g

Dim massif béton 100x100x80 cm 100x100x80 cm 100x100x80 cm 100x100x80 cm
Carré 550550 600x600 650x650 700x700
Surface 30,3 m? 36 m? 42,3 m? 49 m?
Branches 12 12 12 12

H mat ouvert 350cm 360 cm 370cm 380cm

H mat fermé 510cm 540 cm 560 cm 580 cm

H branche ouvert 240 cm 240cm 240 cm 240cm

H branche fermé 110 cm 110cm 110 cm 110 cm
Poids 100 kg 120 kg 140 kg 150 kg
Poids arrimage* = = = =

Dim massif béton 100x100x80 cm 100x100x80 cm 100x100x80 cm 100x100x80 cm
Rectangulaire 600x500 700x500 700x600

Surface 30 m? 35 m? 42 m?

Branches 12 12 12

H mat ouvert 360 cm 380cm 380 cm

H mat fermé 540 cm 580 cm 580 cm

H branche ouvert 240 cm 240cm 240 cm

H branche fermé 140 cm 110 cm 110 cm

Poids 910kg 120 kg 140 kg

Poids arrimage* = = =

Dim massif béton 100x100x80 cm 100x100x80 cm 100x100x80 cm

Rev02_0123

Squarea 654

* Poids d'arrimage et volume du massif béton pour ancrage permanent : valeur indicative sous toutes réserves. Les conditions d'instaflation réelles peuvent nécessiter des dispositions différentes.

Accessoires

Housse classique

Gouttiére

Eclairage LED RVB sans fil

Eclairage préinstallé

Chauffage préinstallé

Liaison au sol

Poids d'arrimage
Verrouillage
Ancrage permanent

Document d’information destiné aux utilisateurs professionnels. | es
garanlie ni responsabilile. Il incombe 4 'ulilisaleur de respecler les consignes de

Couleur personnalisée

Préequipement gouttiére
Préequipement électrique

spéciale

Couronnes et charniéres couleur assartie

Pour alimentation éclairage LED et chauffage infrarouge

Arceaux inox vissés, pour fixation des gouttieres amaovibles

Options

Armature revétue poudre Epoxy haute résistance couleur RAL au choix ou couleur

Ctibluge invisible & Fintérieur du mdét, réalisé sur mesure en usine par électricien certifié

Baitier annulaire de connection en haut de mdt, sortie lumiére vers transfo LED, 2 ou 4
sarties Hirschmann protection IP54
Connecteur d'entrée en partie basse du mdt (protection IPS4] ou en regard sous

chaussée {protection IP67]

Prolonge la vie de votre parasol. Pose et dépose depuis le sol avec perche télescopique
Toile indéchirable respirante gris acier, confection solide sur mesure, fermeture éclair, corden de traction. Liviée avec perche télescopique 2 ¢ & métres

Pour connecter les p

Toile assortie au paraso

| confection salide sur mesure, 2 raidisseurs sous fourreau.
Lurmne-1 Pro - rampes LED RVB amavibles, fixation sur plots magnétigues, nombreuses fonctions

rosols entre eux et permettre I'ecaulemnent de la pluie. Accrochage rapide en extrémité de baleine

Réglettes LED qualité architecture Linea Light Ice Cut 66, diffuseur trois faces, blanc chaud 2700K. Transformateur discret Teleco Stick, intensité réglable,

télécommande. 4x1

Nécessite 'option cébloge du mat

4 rampes de chauffage infrarouge Solamagic Eco+ 1,4KW. Montage sur bras pliant fixé sur le mat. Concentre le chouffage au centre du parasel, limite la
déperdition d'énergie et permet la fermeture du parasal sans dépose des chauffages. Nécessite l'option cdblage du mat.

Base

Selon taille {cf. tableau des dimensions)
Collier de serrage acier intégré a o douille
Ancre de sol acier galéanisé d bétonner

dicalions,

securilé el la réglernentalion en vigueur

Douille de mat

Deuille acier galéanisé Squarea sur charniere basculante soudée, a boulonner sur l'ancre de sol
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