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Fiche technique parasol

Série 232

Parasol de terrasse et de loisir aluminium, mécanisme traditionnel

Armature Aluminium, branches aluminium, assemblage par emboitement, mat @ 50mm
Mécanisme a corde et poulie, verrouillage par goupille

Entoilage Acrylique Acrisol®, acrylique premium Agora® Compact, acrylique top Dickson® Orchestra,
polyester enduit Airtex®

Le parasol Squarea 232 est d l'aise partout, Léger, compact et facile d transporter, il se glisse sans difficulté sous les
balcons ou sous les arcades et se déplace d volonté de la terrasse au jardin. Son mécanisme d poulie multiple permet
une ouverture sans effort dans toutes les positions. Disponible en 7 tailles faciles d vivre, c'est le compagnon discret

de tous vos beaux jours.

Armature
Mat Profilé aluminium @ 50mm, épaisseur 2mm
Mécanisme Cordelette polyamide tressée, deux double-

d'ouverture poulies orientables boulonnées, goupille de

blocage inox
Branches Profilé alu a angles arrondis renforcés
30x19mm
Contrebranches Profile alu a angles arrondis renforcés
30x19mm
Charniéres Cavalier souple polymere a bossages
Couronnes Coquilles monobloc polymeére @ bossages
Fixations Embofterment indéchaussable breveté
Finition Revétement poudre Epoxy blanc RAL 8016
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Cote cour ou coteé jardin

Entoilage

Toile éco Acrylique teint fil 220g/m?, Marque Tt
019, traité antisalissure et hydrofuge
15 coloris mode au choix. Solidité lumiére 6-8, Garantie fournisseur 2 ans
Toile standard Polyester enduit couleur 200g/m?2, Marque
Mehler® Alrtex®, traité antisalissure et
imperméable
20 coloris classigues au choix. Solidité lumiére 6-8, Garantie fournisseur 2 ans
Toile premium Acrylique teint masse 300g/m’, Marque
wa® Agorad Jct, traité antisalissure
et imperméable
7 coloris naturels au choix. Solidité lumiére 7-8. Garantie fournisseur 5 ans
Toile top Acrylique teint masse 300g/m?, Marque
Dickson® Orches , traité antisalissure et
impermeable
100 coloris exclusifs au choix. Solidité lumiére 7-8. Fabrication francaise.
Garantie fournisseur 10 ans

Confection Double couture qualité voilerie, pieces de
renfort aux points de fixation

Sans bavolet, finition bord roulé

Bavolet rapporté, finition galon tressé
couleur assortie

En aption sur devis : marquage sérigraphie 1
0 4 couleurs

Milieu : velcro 20mm blanc

Bas : sangle boulonnée sur embout fileté

Impression

Fixation
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Dimensions & poids Squarea 232
Rond @300 @350 @400
Surface 7,1 m? 9,6 m? 12,6 m?
Branches 8 8 8
H mat ouvert 260cm 280cm 305cm
H mat fermé 260cm 280cm 305cm
H branche ouvert 230cm 230cm 230cm
H branche fermé 95 cm 95 cm 95 cm
Poids 14 kg 16 kg 18 kg
Poids arrimage* 40 kg 60 kg 90 kg
Dim massif béton 60x60x60 cm 60x60x60 cm 60x60x60 cm
Carré 200x200 250x250 300x300
Surface 4 m? 6,3 m? 9 m?

Branches 4 4 8

H mat ouvert 250 cm 275¢cm 295cm
H mat fermé 250 cm 275¢cm 295cm
H branche ouvert 210cm 230cm 230cm
H branche fermé 100 cm 90 cm 75cm
Poids 10 kg 12 kg 17 kg
Poids arrimage* 35kg 40 kg 60 kg
Dim massif béton 60x60x60 cm 60x60x60 cm 60x60x60 cm
Rectangulaire 300x200

Surface 6 m?

Branches 6

H mat ouvert 275cm

H mat fermé 275¢cm

H branche ouvert 230cm

H branche fermé 75cm

Poids 14 kg

Poids arrimage* 40 kg

Dim massif béton 60x60x60 cm

Taille = couverture réelle au sol
* Poids d'arrimage et volume du massif béton pour ancrage permanent : valeur indicative sous toutes réserves. Les conditions d'installation réelles peuvent nécessiter
des dispositions différentes.

Accessoires

Housse simple Pour transpart et hivernage
Polyéthylene tressé laminé blanc, cordelette
Housse autoportante Prolonge la vie de vatre parascl. Pose et dépose facile en moins d'une minute

Toile indéchirable respirante gris acier, confection solide sur mesure, fermeture éclair,
cordon de traction
Raidisseurs invisibles pour positionner la housse sans perche ni échelle
Eclairage LED sur batterie
E Lurme-1 Touch Dua - réglettes LED sur batterie amovible
Eclairage LED RVB sans fil Lume-1 Pro - rampes LED RVB amavibles, fixation sur plots magnétiques, nombreuses
fonctions

Liaison au sol

Base Douille de mat
Poids d'arrimage Selon taille (cf. tableau des dimensions)
Verrouillage Goupille verrouillée ou boulan autabloguant
Pied béton massif 35 ou 40 kg avec ou sans coque, avec ou sans roulettes, Nous consulter
Pied autoporté Liro 45 ou 60kg, chariot rétractable, pour déplacer le parasol sans effort @ tout moment.
Terrasse saisonniére Casier acier pour 4 ou 8 dalles béton 40x40cm ou 50x50cm ) R
Ancrage permanent Ancre de sol acier galvanisé & bétonner Douille acier galvanisé Squale?, 4 pattes de fixation & boulonner
Installation spéciale Platine acier a boulonner sur structure existante, ou fixation sur mesure sur support

Document d'information destiné aux utilisateurs professionnels. | esindications, spécifications, poids, mesures et conseils ont pour but de faciliter le choix de nos produits et socnt dannés de bonne foi mais sans
garantie ni responsabilité. Il incombe @ lutilisateur de respecter les consignes de sécurité et la réglementation en vigueur lars de l'installation et de lutilisation des produits.

Schirmschmiede GmbH se réserve le droit de madifier les caractéristiques de ses produits et services a tout moment, et en particulier de remplacer certains composants par des composants de valeur technique équivalente
0u supérieure,
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